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Terrano Netzlandschaften – Gerade Pfosten und Netzelemente  
Die Terranos Netzlandschaften bieten Kindern und Jugendlichen jede Menge Platz – zum Klettern, Schaukeln und Hangeln – aber auch zum 
Quatschen und Entspannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Technische Details. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden. 

Pfosten:  
Stahl-Pfosten, Ø 133 mm; Wanddicke 5 – 10 mm; mit abgerundeter 
Aluminiumkappe; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-
Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet 
 
Seile:  
U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten, 
Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn 
(kein Polypropylen) ummantelt; Ø 16 mm 

 

Hängematte:  
Seil Ø 16 mm; Maschenweite ca. 100 x 100 mm; zwei 
austauschbare Sprossen aus Edelstahl-Rechteckrohr mit 
Aluminium-Endkappen; mit zwei Drehwirbeln an Aluminium-
Schellen befestigt  
 
Terranos-Schellen:  
Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos 
höhenverstellbare Verbindung von Seilen oder Stahlrohren mit 
Terranos-Pfosten; sandgestrahlt und korrosionsschützend 
lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig 
pulverbeschichtet 

 

y 
Terrano.196 – das Wichtigste in Kürze. 

Produktfamilie: Terranos & Terranova Anzahl der Fundamente:  2 Stück 
Artikelnummer: 95.170.196 Betonvolumen der Güte C20/C25:  0,7 m³ 
Spielalter: Ab 5 Jahre Anzahl der fachlich versierten 

Monteure: 
2  

Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176: 1,50 m Aufbauzeit ohne Fundamenterstellung: 1 Stunde 
Länge x Breite x Höhe: 3,3 m x 0,7 m x 1,9 m Gesamtmaße des größten Teils: Ø 0,1 m x 2,8 m 
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176: 6,3 m x 5,6 m Gewicht des schwersten Teils: 63 kg 
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:  7,0 m x 6,0 m Transportvolumen: 1,0 m³  
Mindestfallschutzfläche (DIN EN 1176):  24,9 m² Ersatzteilgarantie:  Lebenslang 
Mindestfallschutzfläche (ASTM 1487):  29,8 m² TÜV-Zertifikat: Z2 16.01.10256.255 
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